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JEDEM WAGEN WIRD EIN EXEMPLAR DIESER ANLEITUNG BEIGEGEBEN,

die die Merkmale und die Instandhaltung dieses Wagentyps in Wort und Bild erklart, wéhrfnd
die im allgemeinen fir alle Wagentypen giiltigen Anweisungen in der Broschire Ratschlage
fiir unsere Kunden " enthalten sind.



E

T

FIAT
500 Kombi

TYP 120

df?;m%ﬂm}"

» BEDIENUNG
» INSTANDHALTUNG

p HAUPTMERKMALE



KENNUMMERN

120 = (134815

1. Baumuster (120.000) und Kennummer
des Motors.

2. Typ- und Kennummernschild.

3. Baumuster (120) und Kennummer des
Fahrgestells.

A. Schmelzsicherungsdose der elektri-
schen Anlage (geschiitzte Stromkreise
siche S. 34).

WAGENSCHLUSSEL

Fir die Tur an der Fahrerseite und die Hecktlr, sowie fiir das Schaltschloss bekom-
men Sie zwei gleiche Schliisselsdtze ausgehdndigt. Auf der einen Schiiisselseite
ist eine Kennnummer eingeprdgt. Unter Angabe dieser Schliisselnummer kénnen
Sie jederzeit von der FIAT-Verkaufsorganisation Ersatzschliissel beziehen.




Durchrissdarstellung der mechanischen Organe. \






KUNDENDIENST

Nicht alle Instandhaltungsarbeiten kénnen mit den Mitteln ausgefiihrt werden, die
normalerweise einem Privatmann zur Verfligung stehen.

Wir empfehlen lhnen daher, sich mit solchen Arbeiten an eine der von der FIAT im
In- und Auslande errichteten Kundendienststellen zu wenden, die mit ihren
Fachkrdften und besonders erprobten Spezialeinrichtungen jede Uberholungs- oder
Instandsetzungsarbeit rationell, wirtschaftlich sparsam und schnell durchfiihren
kénnen.

Die FIAT-Organisation steht lhnen stets gerne mit weiteren Auskiinften und Rat-
schlagen zur Verfligung.

Alle Uberholungs- und Instandsetzungsarbeiten, deren sachkundige Durchfiihrung
nur von den FIAT-Kundendienststellen gewéhrleistet werden kann, sind auf den
nachfolgenden Seiten durch das FIAT-Dienstschild gekennzeichnet:

T

(DIENST |

ERSATZTEILE

Man bedenke, dass ausschliesslich die Verwendung von Original-FIAT-Ersatzteilen
einen einwandfreien Betrieb des Wagens gewihrleistet.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir um folgende Angaben:
— Wagenmodell.

— Motor- bzw. Ordnungsnummer fiir Ersatzzwecke, je nachdem, ob es sich um
Motor- oder Fahrgestellteile handelt.

— Katalog-Nummer des gewiinschten Ersatzteiles.

GARANTIEHEFT

Mit dem Wagen bekommen Sie ein Garantieheft, in welchem die Bedingungen fiir
die vom Herstellerwerk im Rahmen der Garantie zu erbringenden Leistungen aus-
zugsweise enthalten sind.

Das Garantieheft umfasst ferner zwei Gutscheine fiir kostenlosen Service mit
jeweils einer ausfiihrlichen Aufstellung der nach den ersten 1500-2000 bzw. 3000-
4000 km auszufiihrenden Schmier-, Priif- und Einstellarbeiten.

Zur sténdig besten Erhaltung der vorziiglichen Eigenschaften lhres Wagens und
seiner einwandfreien Betriebsfdhigkeit empfehlen wir lhnen dringend, in Ihrem eigenen
Interesse, bheide Gutscheine beim jeweils vorgeschriebenen km-Stand zu benutzen.



EINFAHRZEIT

ZURUCKGELEGTE KILOMETER

bis 700 km

von 700 bis 1500 km .

von 1500 bis 3000 km

MAXIMAL ZULASSIGE
GESCHWINDIGKEITEN IN km/h

1.Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang
15 25 40 60
20 | 30 50 75

Oben genannte Geschwindigkeiten allméhlich
bis zur héchstzuldssigen Grenze steigern.

P Bei neuem Wagen sind die fir die
Einfahrzeit vorgesehenen und auf dem
Abziehbild an der Windschutzscheibe
vermerkten Hochstgeschwindigkeiten
auf keinen Fall zu tiberschreiten.

P Die Einfahr-
strecke von mindestens 3000 km ist

Einhaltung einer
unbedingt notwendig. Von 1500 km
bis 3000 km sollen die Geschwindig-
keiten in den einzelnen Géangen
allméahlich bis zu den hbchstzu-

ldssigen gesteigert werden, die al-

lerdings erst nach Zuriicklegung von
3000 km zu erreichen sind.

Nach dem Anlassen den Motor
langsam warm werden lassen und
nicht sofort auf hdhere Drehzahlen

jagen.

Im neuen Motor ist ein besonderes
Einfahrél eingefiillt, das nach den
ersten 1500-2000 km durch das nor-
malerweise vorgesehene Schmier-
6l zu ersetzen ist (Gutschein A
des Garantieheftes).



BEDI_ENUE_G

TUREN UND SITZE

Die Tir an der Lenkradseite ist mit
einem von aussen durch Schliissel
sperrbaren Schloss versehen.

Beim Offnen dieser Tiir leuchtet die
Lampe im Rickblickspiegel automatisch
auf.

Der Innendriicker an der Beifahrerseite
kann folgende drei Stellungen einneh-

men:
1 = Offen.
2 = Zu.

3 = Abgesperrt (die Tiir l4dsst sich
nicht von aussen &ffnen).

Durch Umlegen ihres Stellhebels nach
rechts, lassen sich die Vordersitze in
die bequemste Stellung verschieben.




Bequemer Zugang zum Hintersitz durch
Nachvorneklappen der Vordersitze.

Die Hecktiir zum Gepéackraum ist mit
Sicherheitsschloss versehen, das von
aussen durch Schliissel abgesperrt wer-
den kann.

Der Gepéckraum kann durch Vorklappen
der Hintersitzlehne erweitert werden.

SICHERHEITSGURTE

Diese Wagen sind bereits fiir die Anbringung von Sicherheitsgurten fiir die vorde-
ren Insassen eingerichtet. An rechter und linker Seitenwand, und zwar unterhalb
der seitlichen Fondfenster, sind Lécher von 9 mm Durchmesser entsprechend
den Bezugs-Ansenkungen zu bohren (vorsichtig vorgehen, um das Gewinde der
darunter befindlichen Muttern nicht zu beschadigen). Darin werden dann die Gurt-
beschldge befestigt. Zur Befestigung der Sicherheitsgurte am Wagenboden dienen
entsprechende, von der Gummimatte abgedeckte Locher beidseitig vom Mitteltunnel
und neben den Tiire.- 1 zwar hinter den Vordersitzen.



BEDIENUNGS- UND UBERWACHUNGSORGANE

a)

b)

Kombiinstrument mit:

Geschwindigkeitsmesser - Kilo-
meterzdhler: die héchstzuldssigen
Fahrgeschwindigkeiten fir die drei
ersten Gange sind durch kleine rote
Kreise gekennzeichnet (diese gelten
nach der Einfahrstrecke).

Anzeigeleuchte fiir Standlicht
(griin): leuchtet auf, wenn der Haupt-
schalter fiir Aussenbeleuchtung 8
eingeschaltet ist.

w
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c)

d)

e)

Ladeanzeigeleuchte (rot): leuchtet
auf, wenn die Lichtmaschine nicht la-
det (Motordrehzahl unter 1050 U/min,
entsprechend einer Wagengeschwin-
digkeit im 4. Gang von 20,5 km/h).

Reserve-Anzeigeleuchte (rot):
wenn sie aufleuchtet, sind im Tank
nur noch 3,5-5 Ltr. Kraftstoff ent-
halten.

Kontrollampe fiir Oldruck (rof):
leuchtet auf, wenn der Schmierdl-
druck zu niedrig ist. Bei heissem
Motor und niederer Drehzahl
die Lampe auch dann aufleuchten,
wenn alles in Ordnung ist.

kann

Kontrollampe des Scheinwerfer-
Fernlichts (blau). Die Lichtstarke ist
durch Drehen der dusseren Fassung
regelbar.

Anzeigeleuchte fiir Blinkleuchten.
Die Lampe (griines intermittierendes

“Licht) leuchtet gleichzeitig mit den

" Blinkleuchten auf.

Die Lichtstdrke ist durch Drehen der
Fassung einstellbar.

10.

. Hauptschalter

Riickblickspiegel mit Lampe fir
Innenbeleuchtung und eingebautem
Schalter.

Aussenspiegel am vorderen Tiir-

pfosten an der Fahrerseite.

Handpumpe des Scheibenwa-
schers: zum Abwaschen der Wind-
schutzscheibe, Gummikappe einige
Male driicken und hierbei Scheiben-

wischer in Betrieb setzen (Schalter 9).

. Schalter fiir Instrumentenbeleuch-

tung.

. Aschenbecher: zwecks Reinigung

ist der Aschenbecher komplett vom
Armaturenbrett abzunehmen.

Aussenbe-
leuchtung: heim Einschalten leuch-
ten Stand- und Schlusslicht sowie

der

die Kennzeichenbeleuchtung auf.

Gleichzeitig wird der durch den

Hebel 13 betétigte Umschalter unter
Strom gesetzt.

Scheibenwischer-Schalter.

Handgasknopf.



11. Schaltschloss fiir Motorziindung

12.

13

und verschiedene Verbraucher.

Stellung 0: Alles aus (Schlissel
herausziehbar).

Stellung 1: Motorziindung einge-
schaltet, Verbraucher unter Strom (*)
(Schliissel nicht herausziehbar).

Stellung 2: Vorderes Standlicht und
Schlusslicht, sofern der Umschalt-
hebel 13 auf Stellung I steht (Schliis-
sel herausziehbar). Bei stillstehendem Motor, Schaltschliissel nie in Stellung 1

lassen.

Blinker-Umschalthebel: d — fiir Abbiegen nach rechts; s = fiir Abbiegen
nach links. Die Riickkehr des Hebels in Ruhestellung erfolgt automatisch.

Umschalthebel der vorderen Aus-
senbeleuchtung (bei eingeschalte-
tem Schalter 8 wirksam):

I: Kennzeichenbeleuchtung, Stand-
und Schlusslicht;

II: Kennzeichenbeleuchtung, Stand-
und Schlusslicht, Scheinwerfer-
Abblendlicht;

IlI: Kennzeichenbeleuchtung, Stand-
und Schlusslicht, Scheinwerfer-
Fernlicht.

In den Stellungen I und I1i werden durch leichtes Ziehen des Hebels in Rich-
tung zum Lenkrad Scheinwerferblinksignale mit Abblendlicht (Lichthupe) erzielt.
Bei ausgeschaltetem Schalter 8 kann die Lichthupe in den drei Hebelstellungen
betétigt werden (mit Ausnahme der fiir Deutschland bestimmten Wagen).

gtei Schaltschliissel in Stellung 1 sind unter — Bremslichter;
rom: 4 ,

o ; — Fern- und Abblendlicht, Fernlichtkontrollampe,
gl:tor::nﬁ””q' inichtas Lichthupe, Schlusslichter, Standlichter mit An-
Latsi:;nz-eignezlgll_?fh‘ta:-c te; zeigeleuchte, Kennzeichenbeleuchtung;
ﬁltlruck-Kontroilamﬁe; — Beleuchtung des Kombiinstruments;
Blinkleuchten mit Kontrollampe; — Scheibenwischer,



VORDERE HAUBE

Zum Offnen, entsprechenden Griff ziehen
und Deckelschloss somit freigeben.

Dann Sicherungshaken A nach hinten driicken, damit der Deckel aufgeklappt werden
kann. Der Deckel wird durch die Stiitze B offen gehalten.

10



KLIMA-ANLAGE

UND ENTFROSTUNG DER WINDSCHUTZSCHEIBE

Beliiftung im Sommer. Zum Einlassen
von Frischluft dienen hauptséchlich die
Tirfenster, die je vorn eine drehbare
und hinten eine durch Kurbel versenk-
bare Scheibe haben, sowie die seitlichen
Fondfenster, deren wvordere Scheibe
verschiehbar ist.

Heizung im Winter. Zur Einschaltung
der Heizungsanlage dient der Hehel A,
der hierzu nach rechts zu drehen ist.

Das Einlassen warmer Luft erfolgt:

— vorn durch die Schlitze E der Luft-
leitungen zu den Entfrosterdiisen der
Windschutzscheibe, wobei die Kndpfe
D entsprechend zu drehen sind;

— hinten durch die Klappen C, die
durch die Knépfe B einzustellen
sind.

Entfrostung der Windschutzscheibe.
Um das Beschlagen der Windschutz-
scheibe und ihre Vereisung zu verhiiten,
wird warme Luft gegen dieselbe geleitet.
Hierzu Hebel A nach rechts drehen
und beide Kndpfe D so einstellen, dass
der Schlitz E ganz oder teilweise ge-
schlossen ist.



KLAPPVERDECK

Das Falten wie folgt vornehmen:

a) Beide vorderen Verriegelungen durch
Zuriickziehen &ffnen.

b) Verdeck nach hinten klappen und
Verdeckbezug aushreiten.

c) Verdeckbezug falten und mit dem
Anschnallriemen befestigen (s. Bild).

Der Verdeckbezug ist mit einem
Schwamm und leicht geseiftem Wasser
Zu reinigen.

ANLASSEN DES MOTORS

Beim Kaltstart Betidtigungsvorrich-

tungen wie folgt einstellen:

a) Getriebeschalthebel: auf Leerlauf.

b) Griff A (S. 14) des Startvergasers:
ganz hochgezogen.

c) Schaltschlissel nach rechts bis zum
Anschlag gedreht.

Hierauf folgendes vornehmen:

— Anlassergriff B (S. 14) ganz hoch-
ziehen und Kupplung eingeriickt las-
sen. Nicht Gas geben, bevor der
Motor regelmdssig lduft. Sobald der
Motor anspringt, Anlassergriff in
Ruhestellung bringen.

13



- Sobald der Motor ausreichend warm-
gelaufen ist, Startergriff A wieder
in die Ruhestellung bringen, um
somit eine schadliche Verdiinnung
des Schmierdls in der Motordlwanne
zu vermeiden.

Anlassen bei warmem Motor.

Bei noch betriebswarmem Motor, ist der
Startergriff A beim Anlassen nicht zu
betédtigen.

Ist der Motor sehr heiss, so kann
es zweckmdssig sein, das Gaspedal
durchzutreten; sobald der Motor an-
springt, Pedal langsam zurlicklassen.

ANFAHREN DES WAGENS

Zur Einschaltung des Riickwaértsgangs (RM)
Hebel zunidchst hinunterdriicken!

WAHREND

— Die am Tachometer durch kleine rote
Kreise gekennzeichneten Geschwin-
digkeitsgrenzen sowie die Hochst-
geschwindigkeit diirfen nie tber-
schritten werden (auch nicht auf
abschiissigen Strassen).

14

a) Kupplungsfusshebel durchtreten.
b) 1. Gang einschalten.

c) Handbremshebel wvollstandig l6sen
(zur Rickstellung in die Ruhelage
zunédchst den oberen Knopf des
Hebelgriffs driicken).

d) Kupplungsfusshebel langsam zurlck-
lassen und allmdhlich Gas geben.

Im Winter darf die Heizungsanlage erst
nach dem Warmlauf des Motors ein-
geschaltet werden. !

DER FAHRT

— Sofern die Betriebshedingungen nor-
mal sind, sollen die roten Anzeige-
leuchten im Kombiinstrument kein
Lichtzeichen geben.



RADWECHSEL

| 4 Wagen méglichst auf ebenem Boden
stellen und Hinterrdder durch An-
ziehen der Handbremse blockieren.

| 2 Radkappe abnehmen und die vier
Radbolzen durch den beigegebenen
Schliissel lockern (etwa eine Um-
drehung).

P Zapfen des Wagenhebers in die
Stiitze unter dem Wagenboden ein-
setzen und Wagen hochkurbeln, bis
sich das zu ersetzende Rad einige
Zentimeter tiber Boden befindet.

P> Die vier Radbolzen entfernen und
Rad abnehmen.

P Ersatzrad ansetzen und zwar derart,
dass der Passtift an der Trommel in
das entsprechende Loch der Rad-
scheibe eingefiihrt werden kann.

P Radbolzen gleichméssig {iber Kreuz
einschrauben, aber noch nicht fest-
ziehen.

P Wagen durch Betédtigung der Kurbel
senken und Wagenheber von der
Stltze herausnehmen.

P Schliesslich Radbolzen kreuzweise
vollstdndig festziehen und Radkappe
wieder anbringen.

15



ANHEBEN UND ABSCHLEPPEN DES WAGENS

Um den vorderen oder hinteren Wagen-
teil anzuheben ist stets notwendig, den
Wagenheber unter die hierzu vorge-
sehenen Stiitzplatten anzusetzen, wie
die Abbildungen zeigen.

Beim Anheben des hinteren Wagenteils

ist stets ein etwa 3 cm starker Holzklotz
zwischen Stitzplatte und Wagenheber
zu legen.

Soll der Wagen abgeschleppt werden,
dann darf das Seil nur an genannter
vorderer Stiitzplatte befestigt werden.




Schema der Motorschmierung.

1. Olmesstab - 2, Qleir
5. Kontaktgeber zur Ar

llstutzen mit Dampfablassventil = 3. Olfliehkraftreiniger = 4. Kurbalwelle mit innerem Olkanal -

= des zu niederen Schmierd

mit innerem Olkanal - 9. Filtersieb in der Olwanne - 10. Ola be in der Clwanne - 11, Old

- 13. Zylinderkepthaube.

=itung zu den

Kipphebeln - 12, Kipphebalac






I NS TANDHALTUNG

GEBRAUCH DER INSTANDHALTUNGSSCHEMEN

Die verschiedenen Instandhaltungsarbeiten sind auf Grund der zuriickgelegten Fahr-
strecken in zwei getrennten Schemen zusammengefasst: Das eine weist alle Schmier-
stellen auf, das andere alle Reinigungs-, Priif- und Einstellarbeiten. Jeder Arbeitsvor-
gang ist in den beiden Schemen durch eine Nummer gekennzeichnet. In der entspre-
chenden Erlduterung wird auf die Seiten hingewiesen, auf welchen die einzelnen Ar-
beitsvorgdnge ausfihrlich beschrieben sind.

Ausserdem sind im Schmierplan die verschiedenen Schmierstellen mit dem ent-
sprechenden Kennzeichen des jeweils zur Verwendung kommenden Schmiermittels
versehen.

Fir die in diesem Abschnitt nicht erwdhnten Ole, Betriebsmitteltabelle beachten.

ANMERKUNG - Ausser den in genannten Schemen zusammengestellten regelméssigen
Instandhaltungsarbeiten, sind in diesem Abschnitt auch manche Arbeiten an mechanischen
Aggregaten beschrieben, die erst einmal beim Auftreten besonderer Betriebsstérungen vorge-
nommen werden sollen, deren Kenntnis dennoch empfehlenswert ist.

MOTORSCHMIERUNG ersetzen, das dann nach weiteren 1500-

. 2000 km zu erneuern ist (Gutscheine A
T und B des Garantieheftes).
Olwanne.

Alle 500 km: Olstand priifen, der stindig .. .
zwischen “Min” und “Max" (am Ol-Fliehkraftreiniger :

Stab eingeprédgt) stehen muss, und, erfordert keine besondere Wartung; nur
wenn nodtig, nachfillen. Vor der Ol-  pej einer Generaliiberholung des Motors
standkontrolle ist der Motor mindestens lasse man ihn ausbauen und sorgfaltig
eine Minute laufen zu lassen. reinigen.

ANM. - Zur Verhiitung von Olverlusten muss

der Stopfen am Messtab ganz in seinen Sitz ein-
dringen. Hierzu Messtab evil. ein paarmal abwech-
selnd in beiden Richtungen etwas drehen.

Alle 5000 km: Ol wechseln. Bei war-
mem Motor Altél auslaufen und minde-
stens 10-15 Minuten lang gut abtropfen
lassen; hierbei Motor durch den Anlasser
einige Umdrehungen laufen lassen (Ziin-
dung ausgeschaltet), damit s@amtliches
Altél von der Kurbelwelle abtropft.

Bei neuem Motor, Einfahrél nach den
ersten 1500-2000 km durch normales
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SCHMIERPLAN

Alle 500 km

1 OBEANNG 2 o s 20w 5 5 5 S b o e g siehe S.
Alle 2500 km

2. Achsschenkel . . . . . .. .. A R »

Jo OIWaNDE oo @i S s »

.- Zundverteller « & sowrs s s s e mere e e »
5. Wechsel- und Ausgleichgetriebe . . . . . . . . . »

Alle 20000 km

6. Vorderradlager . . . . . . . . . .. .. ... »
= FUrseharniere . e s e G e e a »

Alle 30000 km

7. Wechsel- und Ausgleichgetriebe . . . . . . . .. »
B HINErradlager: . am s msm i s mmm fn fee e i i »
9. Lichtmaschine . . .. .. ... ......... »
A0 -Anlasser sow v s 88 S U B s S »

SCHMIERMITTEL

Q A
FIAT-Motorél FIAT-OI W 90
(siehe Betriebsmittgltabelle)

O O /\

17

27

17

24
25

30
34

25
30
30
30

FIAT-Fett Jota 1 FIAT-Fett Jota 2/M FIAT-Fett MR
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REINIGUNGS, PRUF- UND EINSTELLARBEITEN

Alle 500 km

T Reife s s 4 f 55284 s Gaf8358%559 s siehe S. 30

- L T R R E E R » 30

SoMantilspial 5 & o 6 %@ § ¥ 8 8 G o @ W oE N EE A » 22
4. Luftfiter . . . . . . . . . . ..o oo » 22
B VEEOaSER « o o o o w6 % @ % @ & % o W ow % B oW G e » 23
0. Zumdverteller = & & % 5% @ o5 G @ @ Eow @y ouyu » 24
T, ZUNOKETZEN s = « % = w6 5 5 6 = % 5 6 & @ % 3 5 5 % » 24
8. Bremsflissigkeitsbehdlter . . . . . . . . . . ... » 26
. Bafleriel # & s A R A BEE E S BN ERERE S 4 » 30
— Oberpriifung beim Fahrbetrieb . . . .. .. ... » 35

10. Vorderradlager . . . . . . .« 0 b 0 0 h e e » 30
— Aggregatenbefestigung an der Karosserie . . . . » 34

Alle 30000 km

11. Hinterradlager . . . . . . . . . ... ... ... » 30
T2 Lichtmasching: » s s s 8 Gy 9 2 6 5 5 5 5 4 5 & » 30
12ATIEEERE '« & & 2% f G S G A B B W W EE s S » 30



STEUERUNG

Ventiispiel.

Alle 10 000 km oder sonst bei gerdusch-
voller Motorsteuerung, Ventilspiel bei
kaltem Motor {berprifen (0,15 mm
beim Ein- und Auslass).

Bei neuem Motor ist diese Prifung nach
den ersten 1500-2000 und 3000-4000 km
vorzunehmen (Gutscheine A und B
des Garantieheftes).

Einstellung der Steuerung.

Die Steuerung ist richtig eingestellt,
wenn die Bezugszeichen so stehen, wie
die Abbildung zeigt.

Bei mangelhaftem Motorbe-
(BIENST]  trieb, die gesamte Steuerung
bei einer unserer Kundendienststellen
priifen lassen.

KRAFTSTOFFZUFUHR (%)

Luftfilter.

Alle 10000 km: Filtereinsatz auswech-
seln.. Werden besonders staubige
Strassen befahren, dann ist der Einsatz
hdufiger zu ersetzen.

Um den Filtereinsatz € herauszuneh-
men, Fligelmutter A l6sen und Deckel
B abnehmen.

(*) Vor dem Ausbau der Fdorderpumpe oder ihrer
Leitungen zwecks Kontrolle und Reinigung
vergesse man nicht, das Saugrohr vom An-
schlusstutzen im Behélter zu lésen, damit ein
Auslaufen des Kraftstoffes durch die Siphon-
wirkung des Saugrohrs selbst vermieden wird.



Vergaser.

Neigt der leerlaufende Motor, obwohl er
warm ist, zum Stehenbleiben, dann ist
die Drosselklappe durch Schraube A
etwas mehr zu dffnen. Durch Schraube
B kann das Leerlaufgemisch geregelt
werden, was man am besten von einem
Fachmann durchfihren l&sst.

Alle 10000 km: Disen und Filter im
Vergaser reinigen, und zwar ausschliess-
lich durch Aushlasen.

v | Stellt man ein fehlerhaftes Ar-
D.'zusﬁ beiten des Vergasers fest, dann
lasse man ihn bei einer unserer Kun-

dendienststellen instandsetzen.

MOTORKUHLUNG

Kiibhlluft~-Kreislauf.

Der Luftumlauf wird vom Thermostaten
C (Seite 38) geregelt, der die Drossel-
klappe D erst bei einer Lufttemperatur
von 81°-85° C &tfnen soll.

Eine eventuelle Uberpriifung
darf nur von einer FIAT-Kun-
dendienststelle vorgenommen werden.

Antriebsriemen fir Lichtma-
schine und Luftgeblise.

|

Mit dem Gebrauch entspannt
sich der Riemen und rutscht;
man muss deshalb die Riemenspannung
priiffen lassen, die richtig eingestellt ist,
wenn die Durchbiegung A unter einem
Druck von 10 kg ungefdhr 1 cm betrégt.

DIENST |

Zum Nachspannen wie folgt vorgehen:

— die 3 Befestigungsmuttern B der
Riemenscheibe losen;

— &ussere Scheibenhdélfte abnehmen;
— eine oder mehrere Einstellscheiben

entfernen, so dass die Scheibenrille
eingeengt wird;

— Riemenscheibe wieder anbringen. Die
herausgenommenen Scheiben sind
aussen an der Riemenscheibe zu
legen und mit anzuziehen.

ANM. - Um an die Riemenscheibe zu ge-
langen, Schlauchstiick zwischen
Motorummantelung und Luftzu-
fuhrleitung abnehmen.
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Ziindkerzen.

ZUNDUNG

Ziindverteiler.

Alle 10000 km: Schmierdocht A mit
einigen Tropfen Motordl benetzen.

Verschmutzte (verdlte) Kontakte sind mit
einem sauberen, benzinnassen Lappen
Zu reinigen.

Ausserdem Abstand B zwischen den
Unterbreckerkontakten priifen, der 0,47-
0,53 mm betragen soll. Die Einstellung
erfolgt durch Verstellen der Tragplatte
des festen Kontakts, nachdem ihre
Klemmschraube € gelockert wurde.

Nach wiederholten Einstellungen oder
sonst wenn nétig, Kontakte erneuern.

Alle 10000 km: Kerzen reinigen und hierbei Verkrustungen im Hohlraum zwischen
Porzellanisolierung der mittleren Elektrode und Kerzengehduse restlos entfernen
(am besten durch Sandstrahlen). Zur gleichen Zeit Elektrodenabstand prifen,
der 0,5-0,6 mm bei Marelli-Kerzen bzw. 0,6-0,7 mm bei Champion-Kerzen betragen
muss. Zum Abnehmen der Kerzen, Ziindkabel von ihnen losen, Gummidichtring
abnehmen und Kerzen mit dem beigegebenen Steckschliissel herausschrauben.
Beim Einbau vergesse man nicht, den Dichtring wieder anzubringen.

Einstellung der Ziindung.

m Diese Arbeit ist jedesmal er-
DIENST] forderlich, wenn man den Ziind-
verteiler oder die Nockenwelle ausge-
baut hat.

Die Einstellung des Ziindzeitpunkts ist
wie folgt vorzunehmen:

— Sich vergewissern, dass sich im
Zylinder Nr. 1 der Verdichtungshub
vollzieht und dass beide Ventile
geschlossen sind. Hierzu ist die
Kurbelwelle in eine Stellung zu brin-
gen, bei welcher die Markierung an
der Riemenscheibe der Kurbelwa:le



13-14 mm vor dem Bezugszeichen
am Steuergehdusedeckel steht. Dies
entspricht einer Anfangsvorziindung
von 10° vor dem o.T.

— Verteilerkappe abnehmen und Ziind-
verteilerwelle so drehen, dass das
Verteilerlaufstick gegen den Ziind-
kontakt fiir den Zylinder Nr. 1 gerich-
tet ist.

— Zindverteiler komplett mit Zwischen-
lager in seinen Sitz am Motor ein-
setzen und zwar so, dass das Loch
D (S. 24) fiir die Befestigungsschrau-
be des Ziindverteilers mit dem l&ng-

lichrunden Loch im Zwischenlager
ibereinstimmt.

Hierauf nochmals priifen, dass sich
die Unterbrecherkontakte zu &ffnen
beginnen und dass das Verteilerlauf-
stiick gegen den Ziindkontakt fiir den
Zylinder Nr. 1 gerichtet ist, nach-
dem kontrolliert wurde, ob der grésste
Kontaktabstand laut Vorschrift 0,47-
0,53 mm betragt. Wenn notig, Vertei-
lergehduse zweckmadssig drehen und
dann seine Befestigungsschraube fest
anziehen.

Schliesslich Ziindkabel an die zu-
gehérigen Zindkerzen anschliessen.

KRAFTUBERTRAGUNG

Kupplung.

Falls die Kupplung rutscht,
Leerweg des Kupplungsfuss-
hebels priifen, der 35-40 mm betragen
muss. Die evtl. Nachstellung wird am
Seilspanner vorgenommen, der dann
mit seiner Gegenmutter zu sichern ist.

Wechsel- und Ausgleichge=
triebe.

Alle 10 000 km: Olstand priifen, der bis
zum unteren Rand der Verschlusschrau-
be reichen muss.

Alle 30000 km: Ol wechseln. Vor der
Einfiillung des Frischdles, Altdl restlos
abtropfen lassen.

25



BREMSEN

Bremsfliissigkeitshehilter.

Alle 10009 km: Fliissigkeitsstand kon-
trollieren und evtl. nachfiillen.
Ausschliesslich FIAT-Spezialfliissig-
keit (blaues Etikett) verwenden.

Hydraulische Bremsaniage.

Wird der Leerweg des Brems-

pedals {iberméssig lang oder
zeigt ein Rad gegeniber den anderen
einen wesentlichen Bremsunterschied
auf, dann ist eine Priifung der gesamten
Bremsanlage bei einer unserer Kunden-7

dienststellen vornehmen zu lassen.

o -;-'B;emsbackenspiel.
s

Seine Nachstellung ist wie folgt vorzu-
nehmen:

— Bremsfusshebel durchtreten, damit
die Bremsbacken gegen die Trommel
gedrickt werden.

— Bremsfusshebel in dieser - Stellung
festhalten und Nachtstellmuttern A
soweit drehen, bis die Stitzexzenter
in Berthrung mit ihrer Bremsbacke
kommen. Dann Muttern um ca. 20° (*)
zurtickstellen.

-— Bremsfusshebel zurlicklassen und
priifen, ob sich das Rad frei drehen
lasst,

Wenn die Bremsbeldge auf halbe Belag-
stdrke abgenutzt sind, miissen sie ersetzt
werden,

._;-,;#ﬁ:ltiiiftung.

Wurde die Bremsanlage aus irgend
einem Grund entleert, so ist nach er-
folgter notwendig, die
ganze Anlage wie folgt zu entliiften:

Neuauffiillung

B an
Radbremszylinder von Schmutz und
Staub reinigen und mittleres Loch
von etwaigen Unreinigkeiten befreien.
Einen Gummischlauch an der Entlif-
tungsschraube ansetzen und diese
dann

~— Entliiftungsschraube einem

um eine halbe Umdrehung
aufschrauben.

Freies Schlauchende in ein durch-
sichtiges und teilweise mit Brems-
flussigkeit gefiilltes Glasgefdss ein-

tauchen.

(*

Hierdurch sollte sich in Héhe der Exzenter ein
Spiel zwischen Bremsbacken und Trommel
von 0,25 mm ergeben, was nach Abnahme
des Rads durch die Nachstelléffnungen in
der Bremstrommel zu prifen ist.



— Bremsfusshebel mehrere Male beti-
tigen, damit die Fliissigkeit durch den
Schlauch in das Gefédss abfliesst. Die
Luft wird hierbei in Blasenform aus-
treten. Wenn die Blasenbildung auf-
hért und nur noch Fliissigkeit heraus-
tritt, stellt man die Fusshebelbeti-
tigung ein.

— Bremsfusshebel beim letzten Nieder-
treten festhalten und EntlGftungs-
schraube wieder fest anziehen. Hier-
auf Schraube von jeder Spur Brems-
flissigkeit reinigen.

Der Entliftungsvorgang muss an den
tbrigen Radbremszylindern wiederholt
werden. Dabei achte man darauf, dass
im Behélter genligend Fliissigkeit vor-
handen ist. Nach der Entliftung, Brems-
flissigkeit im Behdlter bis zum vorge-
schriebenen Hochststand ergénzen.

Die durch den Schlauch herausge-
lassene Bremsfliissigkeit darf nicht
wieder verwendet werden, es sei
denn, dass sie vorher sorgfiltig fil-
triert wird.

Handbremse.:

Zur Einstellung der Handbremse, was
erst nach Einstellung des Bremsbacken-
spiels vorzunehmen ist, wird der Hand-
bremshebel zundchst in Ruhestellung
gebracht und dann um 2 Zahne des
Zahnbogens hochgezogen. Darauf beide
Spanner C (Seite 26) nahe den Hinter-
radbremsen zweckmdéssig verstellen.
Nach dieser Einstellung ist noch zu
priiffen, ob das Bremsbackenspiel dem
vorgeschriebenen entspricht.

AUFHANGUNG

Achsschenkel.

Alle 2500 km: FIAT-Fett Jota1 in den
Schmiernippel jedes Achsschenkels ein-
spritzen.

Hydraulische Stossdampfer.

Wenn man eine unrege!maés-

\ sige Dampfungswirkung wahr-
nimmt, Stossddmpfer bei einer FIAT-
Kundendienststelle nachpriifen lassen.
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LENKUNG UND RADER

Spiele im Lenkgetriebe.

= Wenn sich in der Lenkung ein
iberméssiges Spiel oder eine
Unsicherheit bemerkbar macht,
man die Lenkung bei
Kundendienststellen

DIENST
lasse
einer unserer
nachprifen bzw.
nachstellen. Es sind hierbei zwei Ein-
stellungen vorzunehmen:

a) Spiel zwischen Lenkschnecke und
Segment:

— Befestigungsschraube A der Ein-
stellplatte 16sen und mit dieser die
exzentrische Lagerbiichse derart dre-
hen, dass das Segment ndher an die

28

Schnecke gebracht wird, und zwar
soweit, bis die Einstellplatte in ihrem
zweiten Loch wieder befestigt werden
kann;

— falls die Einstellplatte bereits im
zweiten Loch befestigt ist, so dass sie
nach ihrer Drehung nicht mehr ge-
sichert werden kdnnte, muss man sie
herausnehmen und um einen oder
mehrere Zdhne gedreht wieder ein-
setzen. Diese Arbeit kann nur bei
abgenommenem Lenkgehduse aus-
gefiihrt werden.

b) Spiel der Schneckenrollenlager:
Gewindering B am Lenkgehduse
nachstellen.

Beide Einstellungen missen so vorge-
nommen werden, dass jedes Spiel in der
Lenkung beseitigt wird, aber dennoch
kein zu Reibungswiderstand
besteht.

grosser

Yorderrad-Einstellung.

43l | Ergibt sich ein {bermassiger
Reifenverschleiss an den Vor-
derréddern, dann ist eine Kontrolle der
Vorspur und des Sturzes der Vor-
derréder bei vollbelastetem Wagen vor-
zunehmen,



Nach der Belastung des Wagens,
lasse man ihn einige Meter rollen,
damit alle Aufhdngungsteile die
neue Gleichgewichtsstellung ein-
nehmen.

Die Messungen zur Ermittlung
der Vorspur sind an gleichen
Stellen der Radfelgen auszu-
flihren: Abstand A messen, dann
den Wagen so verschieben, dass
die Punkte A in Stellung B
gebracht werden und nochmals
messen.

Der zundchst gemessene Abstand
A muss gleich gross wie B oder
hdochstens um 2 mm grosser sein.

Eine &hnliche Messung muss auch zur

SO

[]

i
Sy o

N _ .

Ermittlung des Sturzes vorgenommen

werden; dabei beachte man, dass Mass D 5-6 mm grésser sein muss als C.

Zur Langeneinstellung der Spur-
stangen sind diese, nach Lésen
der Klemmen, zweckméissig zu
verdrehen.

Nach erfolgter Einstellung verge-
wissere man sich, dass der Schlitz
jeder Spurstange mit der Offnung
der Klemme (bereinstimmt und
dass die Klemmenenden nicht
gegeneinander stossen.
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Vorder- und Hinterraidlager.

Alle 20000 km fiir die Vorderra-
der bzw. alle 30 000 km fir die
Hinterrdader: Nachstellung und Schmie-

rung mit FIAT-Fett MR bei einer FIAT-
Kundendienststelle durchfiihren lassen.

Reifen.

Alle 500 km: Reifendruck,
Ersatzrad, iiberpriifen.

Anmerkung. Um einen gleichméssigen
Reifenverschleiss zu erreichen, « Rat-
schldge fir unsere Kunden » beachten.

einschl.

STROMANLAGE UND ANLASSER

Batterie.

Alle 2500 km: S&urestand jeder einzel-
nen Zelle bei kalter Batterie priifen
und wenn notig destilliertes Wasser
nachfiillen, bis der Fliissigkeitsspiegel
die runde untere Bohrung des Einfill-
trichters im Zellenstopsel erreicht.

Im Sommer ist diese Prifung haufiger
vorzunehmen.

Alle 10 000 km: Polkdpfe und Klemmen
sdubern und prifen, ob sie fest geschlos-
sen sind; danach mit reiner, zdher Va-
seline einfetten.

Wenn der Wagen auf ldngere Zeit still-
gelegt werden soll, dann sind die An-
weisungen in der Broschiire « Ratschldge
fir unsere Kunden » zu beachten.

Lichtmaschine.
Alle 30000 km: Kollektor mit
LBIENST)  einem trockenen Lappen reini-

gen, Abnutzungs- und Kontaktzustand
der Birsten prifen und diese, falls er-
forderlich, ersetzen.

Ferner Schutzdeckel auf der Kollektor-
seite abnehmen und Schmierdocht reich-
lich mit FIAT-01 VS 40 trinken.

Anlasser.

Alle 30000 km: Kollektor
(oiENST] griindlich reinigen, Abnut-
zungs- und Kontaktzustand der Biirsten
priifen und diese, wenn nétig, ersetzen.
Anlasslich einer Uberholung schmiere
man auch den Freilauf innen mit FIAT-
Fett Jota 2/M.




Reglergruppe der Lichtma-

schine.
E Diese Gruppe darf unter kei-
nen Umstinden von Laien
behandelt werden. Wir raten lhnen
daher, sich im Falle einer Priifung aus-
schliesslich an eine FIAT-Kundendienst-
stelle zu wenden.
Beim evtl. Einbau eines Radioapparats
darf kein Entstdorkondensator gleich
welcher Kapazitat zwischen Masse

BELEUCHTUNG

Scheinwerfer.

Ausbau des Scheinwerfereinsatzes.
Der Scheinwerfereinsatz ldsst sich leicht
herausziehen; hierzu braucht man nur
auf das Glas mit der flachen Hand zu
driicken und den Einsatz etwas nach
links zu drehen.

An die Lampe kann man auch von der
Innenseite der vorderen Haube her ge-
langen.

und Klemme Nr. 67, sowohl der
Reglergruppe wie auch der Licht-
maschine angeschlossen werden.
Dies wiirde nur einen raschen Ver-
schleiss der Kontakte der Gruppe her-
vorrufen, wahrend diese normalerweise
keine Radiostdorungen verursacht. Ferner
achte man darauf, die Klemmen Nr. 67
und 51 nicht zu vertauschen, da
dies die sofortige Zerstérung der
Reglergruppe zur Folge haben wirde.
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Einstelien der Scheinwerfer.

E Falls der Scheinwerfereinsatz
[DIENST]  abgenommen wurde, dann
muss er wieder genau eingestellt werden.
Den Wagen (unbelastet) so stellen, wie

die Abbildung zeigt.

A = Mittenabstand der Scheinwerfer.
B — C minus 8 cm.

€ == Hohe lUber Boden der Scheinwerfermitte.

Seiteneinstellung durch das Fern-
licht.

Die Lichtbiindelmitte jedes Scheinwer-
fers muss auf die zugehérige, senk-
rechte Linie a-a fallen.

Hoheneinstellung durch das Ab-
blendlicht.

Die Hell-Dunkel-Grenze muss mit der
waagerechten Linie b-b zusammenfallen.
Zur Hoheneinstellung sind die beiden
unteren Schrauben gleichzeitig und in
gleicher Richtung, die obere Schraube
in entgegengesetzter Richtung zu drehen.
Fiir die Seitenelnstellung sind beide
unteren Schrauben in entgegengesetzter
Richtung zueinander zu drehen, wobei
die obere Schraube nicht zu verstellen
ist. Genannte Schrauben befinden sich
hinten am Scheinwerfer.

ANM. - Falls die Einstellung in 5 m Entfernung vom Schirm erfolgt, wird B = € minus 4 cm.
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Schaltplan der elektrischen Anlage.

Vordere Stand- und Blinkleuchten,
Scheinwerfer fur Fern- und Abblendlicht.
Signalhorn,

Druckschalter fir Bremslichi.
Kontaktgeber fir Reserve-Anzeigeleuchte,
Batterie.

Seitliche Blinkleuchten,
Scheiberwischermotar,

Schalter far Instrumentenkeleuchtung.
Umschalter fur Blinkleuchien.
Umschalter flir Aussenbelzuchtung und Scheinwerfer-Blink-

signale mit Abblendlicht (_lchthupe),
Kortrollampe fir Scheinwerfer-Fernlicht.

Lampe zur Beleuchtung des Kombiinstruments.
Anzeigeleuchte fiir vordere und hintere Leuchien.
Ladeanzeigeleuchte,

Anzeigeleuchte flr zu niederen Schmiergldruck.
Schmelzsicherungen zum Schutz der elektrischen Anlage.

Anzeigeleuchte fir Blinkleuchten,

21. Hauptschalter fur Aussenbeleuchtung.

22, Schaltschloss fir Motorzlindung und verschiedene Var-
braucher,

23, Blinkgeber,

24, Druckknopf flir Signalharn,

25, Turschalter an der Fahrerseite fir Lampe Im Rickblickspiegel.

26. Lampe fir Innenbeleuchtung, im Rickblickspiegel.

27. Reglergruppe der Lichtmaschine.

28, Zindspule.

29, Zindverteiler.

30, Innenleuchte, die auch den Motorraum beleuchtet,

31, Anlasser,

32. Kontaktgeber fir Anzeigelzuchte des zu niederen Schmierdl-
drucks,

33. Zindkerzen,

34. Lichtmaschine.

36. Hintere Schluss-, Brems- snd Blinkleuchten.

36, Nummarnschildleuchte,

cher,

37, Schmelzsicherung flir Scheibeny

Anm. - Bei den flr Deutschland bestimmten Wagen
Klemme INT des Umschalters 11 nicht mit dem zugehérigen

Kabel verbunden.

KENNFARBEN DER LEITUNGEN
Azzurro = Blau Mero = Schwarz
Bianco = Weiss Rosa = Rosa
Glallo = Gelb Rosso = Rot
Grigio = Graw Verde = Griin
Marrane = Braun INT - INTER = Schalter

COMMUTAT.= Umsechalter

t Kennummarnband

[Drag Zeichen == gibt an, dass die Leitung r
ader -hillse versehen ist.






Vordere Stand- und Blink-
leuchten.

A - Schrauben zur Befestigung der
Lichtscheibe.

B - Lampe mit Bajonettfassung fir
Stand- und Blinklicht.

ANM. - Die fiir Deutschland bestimmten Wagen
sind mit Scheinwerfern ausgeristet, die auch das
Standlicht ausstrahlen (4-W-Réhrenlampe).

Die vorderen Leuchten besitzen daher nur noch
die Funktion einer Blinkleuchte und sind hierzu
mit einer 18-W-Einfadenlampe bestiickt.

Hintere Schluss-, Brems~ und
Blinkleuchten mit Riickstrahler.

A - Schrauben zur Befestigung der
Lichtscheibe.

B - Lampe mit Bajonettfassung fiir Blink-
licht.

C - Lampe mit Bajonettfassung fiir
Schluss- und Bremslicht.

D - Rickstrahler.

Nummernschildleuciite.

A - Befestigungsschrauben des Licht-
schirms.

B - Lichtscheibe.
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Schmelzsicherungen.

Sieben Schmelzsicherungen zu 8 Am-
pére in der vorderen Haube.

Vor dem Ersatz einer durchgebrannten
Sicherung, ist zuerst der Kurzschluss
bzw. die Uberlastung zu suchen.

Nicht durch Sicherungen geschiitzt
sind: die Stromkreise zur Batterieauf-
ladung mit Ladeanzeigeleuchte, fir Mo-
torziindung und Anlasser; die Anzeige-
leuchte flr zu niederen Schmierdldruck
und die Reserveanzeigeleuchte.

SICHERUNG

A - Sicherung Nr. 30/2
(bei eingeschalteter
Motorziindung)

B - Sicherung Nr. 30/3
(bei eingeschalteter
Motorziindung)

C - Sicherung Nr. 56/b1
(bei eingeschalteter
Motorziindung)

D - Sicherung Nr. 56/'b2
(bei eingeschalteter
Motorziindung)

E - Sicherung Nr. 15/54
(bei eingeschalteter
Motarziindung)

F - Sicherung Nr. 30

G - Getrennte Sicherung
(bei eingeschalteter
Motarziindung)

— Rechtes Schiusslicht.

GESCHUTZTE STROMKREISE

Rechtes Fernlicht.
Linkes, vorderes Standlicht und Anzeigeleuchte.

Kennzeichenbeleuchtung.
Linkes Fernlicht.
Kontrollampe des Fernlichts.

Rechtes vorderes Standlicht.
Linkes Schlusslicht.

Linkes Abblendlicht.

Rechtes Abblendlicht.

Blinkleﬁchten mit Anzeigelegchte, ; \!_.‘} L
Beleuchtung im Kombiinstrument. Lecia 8 o
Bremslicht. %ﬂ%% MD-—« Lo

Signalhorn.
Lampe im Riickblickspiegel.
Innenleuchte.

Scheinbenwischer.

Aggregatenbefestigung an

KAROSSERIE

stellen auf festen Sitz
nachziehen lassen.

priufen bzw.

Lo ABR)

der Karosserie.
Alle 20000 km: Muttern und
Schrauben zur Befestigung der

verschiedenen Aggregate an der Ka-
rosserie bei einer unserer Kundendienst-
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Tiirscharniere.

Alle 20 000 km: obige Scharniere durch
einen mit FIAT-Motordl getrankten Pin-
sel abschmieren.
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ZUBEHOR

Scheibenwascher.

Zur Reinigung der Spritzdiisen und des
Filters im Lodsungsbhehélter wie folgt
vorgehen:

— Sechskantmutter der Diisen |6sen und
Diisenhohrung reinigen.

— Filtersieb am unteren Ende des Saug-
rohrs reinigen.

Eine evtl. erforderlich Nachstellung der
Diisen ist wie folgt vorzunehmen:

— Schraube seitlich am Dusenkopf lok-
kern und Sechskantmutter derart
drehen, dass die Waschlosung im
Scheitelpunkt der bogenférmigen vom
Wischerblatt abgewischten Fldche ge-
gen die Windschutzscheibe gespritzt
wird. Dann Schraube wieder fest
anziehen.

Zur Nachfiillung von Waschlésung, An-
gaben in der Betriebsmitteltabelle heach-
ten.

VERSCHIEDENES

Uberpriifung beim Fahrbe-
trieb.

5| Alle 10000 km: Wagen zu
einer unserer Kundendienst-
stellen bringen, damit dort eine allge-

meine Uberpriifung sdmtlicher mecha-
nischer Aggregate, der elektrischen Ge-
rdte sowie der Karosserie, und zwar
beim Fahrbetrieb vorgenommen wird.

SCHLUSSEL UND WERKZEUGE

Sie sind in einer Tasche rechts in der vorderen Haube untergebracht.

Die Werkzeugtasche, enthélt:

— Doppelschraubenschliissel
8x10 mm.

— Doppelschraubenschlissel
13 x 17 mm.

— Universalflachzange.

— Gerader Durchschlag.
— Schraubenzieher, doppel.
— Steckschliissel fiir Ziindkerzen.

Radbolzenschliissel.

— Wagenheher.
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Motor- und Getriebeblock, hintere Seite (ohne Luftleitblech).

Motor- und Getriebeblock, vordere Seite.
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HAUPTMERKMALE

MOTOR
Baumuster . . . . ... ... 120.000 Einstelldaten des Vergasers:
Zylinderzahl . . . . . .. .. 2 liegend Durchmesser des Lufttrichters . 20,00 mu.
in Reihe Durchmesser der Hauptdiise. . 1,06 mm
Durchmesser der Leerlaufdiise . 0,45 mm
Bohrung und Hub . .. ... 67,4x 70mm Durchmesser der Startdiise 0,80 mm
Gesamthubraum . . . . . .. 499,5 cm?®
SCHMIERUNG
Verdichtungsverhdltnis . . . . 71
; Normaler Schmieroldruck:
mit Gebldse, ohne i
& 2 : 25-30 m Wassersiule (2,5-3 kg/cm?
Hchst \ Auspufftopf. . . . 17,5 PS ( ofem?y
leistung ‘
| nach S.A.E. 21,5 PS ZUNDUNG
Anfangs-Vorziindung . . . . 100
STEUERUNG Automatische Vorzindung . 28°
Spiel zwischen den Unterbre-
Einlass ) Stfnet: vor o. T. . . 25° cherkontakten . . . . . .. 0,47-0,53 mm
!l schliesst: nach u.T. 51°  Ziindkerzen Marelli CW 260 N
. dreee \ offnet: vor u. T, . . 640 oder . . . Champion L5
81858 schliesst: nach o. T. 120 Gewinde . .. ...... 14% 1,25 mm
o5 e | g 8 Elektroden- \ Marelli 0,50-0,60 mm
Ventilspiel fiir die K.on- f Ein- und abstand Champion . . 0,60-0,70 mm
trolle der Steuerzeiten \ Auslass 0,39 mm
Betriebsspiel zwischen Ventilen MOTORLUFTKUHLUNG

und Kipphebeln bei kaltem

Motor: Ein- und Auslass . . 0,15 mm

KRAFTSTOFFZUFUHRUNG

Flachstromvergaser Typ Weber 26 OC mit
Startvorrichtung.

durch Axialgeblase.
Thermostat zur Steuerung der
Drosselklappe am Luftablass:

Offnungsbeginn der Drossel-

kKlappe . o ¢ o 5 5 5 0o os 810-85° C
Vollstandige Offnung der Dros-
selklappe . . . . . o0 0 910-97° C
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Luftkiihlung des Motors.

A. Eintritt der Motorkihlluft - B. Axialgebldse - €. Thermostat zur Steuerung
der Drosselklappe am Luftablass - D. Drosselklappe zur Regelung des Luftaus-
lasses - E. Luftfilter des Vergasers - F. Heizrohr zum Wageninneren - G. Stell-
hebel zur Einschaltung der Lufineizungsanlage.



KRAFTUBERTRAGUNG

KUPPLUNG

Leerweg des Kupplungsfusshebels 35-40 mm

WECHSEL- UND AUSGLEICHGETRIEBE

Ubersetzungsverhéltnisse des Wechselge-

triebes:
1.Gang '« & e e soas s 3,700
D, GANY & u s e e e e e 2,067
o GaNg o w e e wee 1,300
B GANG R R 0,875
Rickwértsgang . . . . . . « « « 5,140
Untersetzungsverhéltnis Triebling/

Tellarrad: e o wre i 8/41

BREMSEN

Betriebsbremse: Innenbackenbremse an
den vier Radern, hydraulisch betétigt durch
einen Hauptbremszylinder, mit selbstzen-
trierenden Bremsbacken.

Hilfs- und Feststellbremse: Handbremse,
auf die Hinterrdder wirkend.

Normales Bremsbackenspiel . 0,25 mm

AUFHANGUNG

Vorn: Einzelradaufhdingung mit querliegen-
der Blattfeder, die bei asymmetrischen
Radschwingungen auch als Stabilisator
dient, und hydraulischen Stossddmpfern.

Hinten: Einzelradaufhingung durch Léngs-
lenker mit Schraubenfedern und hydrau-
lischen Stossdé@mpfern.

LENKUNG UND RADER

LENKUNG

Linkslenkung

auf Wunsch: . . . . .. Rechtslenkung
Lenkgetriebe aus Schnecke und

Segment, Untersetzung . . . 2/26
Wendekreisradius . . . . . . . 4,30 m
RADER UND BEREIFUNG
Scheibenrdder mit Felge 31,x12"

— 125-12 DR 52 (6 p.r.)
2 _fe’ ruck- ! pIRELLI 125-12 Rolle (6 p.r.)
= | MICHELIN 125-12 C
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Vorderradaufhangung und Lenkung.

Hinterradaufhangung mit Motor- und Getriebeblock.



ELEKTRISCHE ANLAGE

SPANNMNG  aaeceeh e 12V BATTERIE
LICHTMASCHINE Kapazitdt (bei einer Entladezeit .
FIAT-Lichtmaschine, Leistung . 230 W voli 20 B) & o o e e o m o w 32 Ah
Batterieladungsbeginn (bei aus-
geschaltetem Licht):
— Motordrehzahl ca. . . . . . 1050 U/min ANLASSER
— Wagengeschwindigkeit im 4.
Gang + « » 5 &8 8 & 20,5 km/h FIAT-Anlasser, Leistung . . . 0,5 kW
GLUHLAMPEN
Leistungsauf-
Verwendung Lampen-Ausfiihrung "ai}?:i '1; \‘}latt
Spannung)
: y \ 45
— Fern- und Abblendlicht . . . . . Zweifaden-Kugellampe | 40
— Vordere Stand- und Blinkleuchten \ 20
— Hintere Schluss- und Bremsleuch- Zweifaden-Kugellampe | 5
PN o ooi o i i b o B R B W R RS
— Hintere Blinkleuchten . . . . . . Kugellampe . . . . . . .. 20
— Nummernschildleuchte . . . . . Kugellampe . . . . .. .. 5
— Innenleuchte . . . . .. .. ..
ffittenlampe . . . . . . . 5
— Lampe im Rickblickspiegel . SRR
— Seitliche Blinkleuchten . . . . .
— Beleuchtung fiir Kombiinstrument
— Kontrollampe fir Scheinwerfer-
Fegnlicht . . .. ... ... ..
— Ladeanzeigeleuchte . . . . . .. Réhrenl 3
— Blinker-Anzeigeleuchte . . . . . DATEMIANBPE % £ 8 & & 5 &

— Anzeigeleuchte fir zu niederen

Schmierdldruck . . . . . .. ..
— Reserveanzeigeleuchte. . . . . .
Anzeigeleuchte fir Standlicht .

I

4
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Die grésste Héhe versteht sich bei unbelastetem Wagen.

GEWICHTE

Gewicht des fahrbereiten Wagens (mit Betriebsstoff, Ersatzrad, Werkzeug und Zu-
EOIVAE). o son s, ozl e i i e B g i s (e B s Bt B e B B B 555 kg

| 4 Personen - 40 kg

MUl?last & o S B L B e S GG e a G i s R n e e E R )
- | 1 Person + 250 kg ()

(*) Bei gleichmiassig auf die ganze Ladefliche verteiltem Gewicht (hintere Sitzlehne geklappt).

BETRIEBSLEISTUNGEN

@99 Al 4
3 ) q

Héchstgeschwindigkeiten in km/h. Steigvermégen in 9
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EIGENSCHAFTEN DER
FIAT-SCHMIERMITTEL

BETRIEBSMITTEL-VERSORGUNG



EIGENSCHAFTEN DER FIAT-SCHMIERMITTEL

SCHMIERSTOFF

EIGENSC

HAFTEN

Es werden Schmierdle fiir S

chwerbetrieb

Verwendungs-

Fiat- (MS) mit den verschiedenen Viskoiitﬁt? vorsehriHen
Motorsle graden néch ?AE \‘.rerwe‘ndet. Auch fur.dle | s. «Betriebs-
Mehrbereichsdle wird die SAE-Kennzeich- mitteltabelle »,
nung verwendet.
Fiat- Verwendungs-
Getriebedle Es wird die jeweilige Viskositédt in SAE-Grad vorschriften
(auch far angegeben. s. « Betriebs-

Achsantriebe)

| _mitteltabelle ».

Tropfpunkt (Ubbelohde). . . . . . . ... min. 180° C
Fiat-Fett Penetration (nach 60 Stéssen) . . . ... 310 = 340 T
Jota 1 - 10
Selfenart woqowid i % 5 6B R Lithium
Tropfpunkt (Ubbelohde) . . .. .. ... ‘ min. 180°C
Fiat-Fett Penetration (nach 60 Stéssen) . .. ... | 265 - 295 5?;1
Jota 2/M Seifenart . . . . ... B e | Lithium
| mit Molyb-
‘ dénsulfid
Tropfpunkt (Ubbelohde) . . . ... ... ‘ min. 190°C
Fiat-Fett Penetration (nach 60 Stéssen) . . . . . . | 220+ 950 ™
Jota 3 . | 10
SoHeNA oo i S T | Lithium
. Tropfpunkt (Ubbelohde) . . . ... ... min. 180°C
F:a':'-;eti Penetration (nach 60 Stéssen) . .. ... 235 - 250 %
Selfenart «w cayma we R § w b 5 i Lithium
Flat-Spezial- Typ Heavy Duty, nicht mineralischer Natur
Brems-

fliissigkeit
(blaues Etikett)

(SAE 70 R 3)




.

BETRIEBSMITTEL-VERSORGUNG

| Menge
Zu versorgende Stelle f—_— Betriebsmittel
| Ltr. | kg
Kraftstoffbehdlter . . . . . . . . 21 — Benzin
Motorélwanne () . . . . . . .. 1,75 1,6 FIAT-01 (%)
Wechsel- u. Ausgleichgetriebe . 11 P
Lenkgehduse . . .. .. .. .. 0,12 | 0,11 ‘ FIAT-O1 W 90 (SAE 90 EP)
Hydraulische Bremsanlage . . . 0,22 0,22 " FIAT-Spezialfliissigkeit
(blaues Etikett)
Vordere hydraulische Stossddmp-
fer;.Je: & & & 5 % w3 LB G 0,13 0,12 H
Hintere hydraulische Stossdamp- | . FIAT-OI S.A.L
for, I8 & u owow G om s aEEs 0,1 0,09
Behilter des Scheibenwaschers . — *) Mischung aus Wasser und
Waschlésung Trico Typ XAW 30
oder Fiat D.P./1 (konzentriert)

(") Motorélwanne, Leitungen, Kurbelwelle und Olfilter enthalten insgesamt 2,1 ka.
Die oben angegebene Einfillmenge gilt fiir den periodischen Olwechsel.

(*) 0,75 kg reines Wasser mit 0,017 kg Lésung im Sommer bzw. 0,034 kg im Winter.
(") Folgende Olsorten verwenden:

i FIAT-OI : .
- . FIAT-OI Multigrado
Temperatur fiir Schwerbetrieb o
MS (API) (Mehrbereichsil)
Niedrigste unter —15° C VS10 W (SAE10W) —
Niedrigste zwichen 0°C u. —15°C | VS 20 (SAE 20) 10W -30
Niedrigste Gber 00 C | VS 30 (SAE30) 10 W - 30
Durchschnittliche {iber 30° C ‘ VS 40 (SAE 40) 20W -40
WICHTIG! éei Nachfiillungen stets die gleiche Olsorte verwenden. Vor der Umstellung auf diese
reinigenden Ole ist bei nicht neuen Motoren die Durchspiilung des Schmiersystems vorzunehmen
(siehe Broschiire « Ratschlidge fiir unsere Kunden »),

REIFENDRUCK “vorn | hinten |

Bei niedriger Belastung . . . . . . . . ... ... ..., .« kgfem®* | 1,20 | 1,90
Bei Vollbelastung (Personenbeférderung) . . . . . . . . . . .. » 1,20 | 2,10
Bei Vollbelastung (Warentransport) & .o 5 & 5 w's s wws e » | 1,20 2,40



Die hier enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich; die FIAT behalt sich
daher im Interesse der Weiterentwicklung das Recht vor, iederzeit an Hauptorganen und einzelnen
Bestand- oder Zubehorteilen die Aenderungen vorzunehmen, die sie, unter Beibehaltung der
wesentlichen Merkmale des hier beschriebenen Typs, zur Steigerung der Leistungsféhigkeit oder
aus irgend einem fahr- oder handelstechnischen Grund fir zweckmaéssig halten wird. Sie ist ferner
nicht verpflichtet, vorliegende Betriebsanleitung dementsprechend gleichzeitig zu berichtigen.
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FIAT - DIPARTIMENTO NORME E PUBBLICAZIONI - Corso G. Agnelli, 200 - TORINO - Italien
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